ORCHESTRA

KONTYNUACJA NAJLEPSZYCH TRADYCJI
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S zczegolnie w srodowisku audiofiléw i melomanéw warto

co pewien czas przypomnie¢ niemila prawde, ze
najwazniejszym zmystem czlowieka jest wzrok, a nie stuch,
jakkolwiek to whasnie ten drugi zmyst uczynilismy

dostarczycielem najwyzszych —
rozkoszy na ziemi.

W dodatku pamiec

wzrokowa u czlowieka jest o

wiele lepiej rozwinieta niz

pamiec¢ stuchu. Dzigki temu

zreszta na szczescie

rozpoznajemy swoich

bliskich i okladki ulubionych

plyt. Po ostatnich odstuchach

zbiorowa pamig¢¢ wzrokowa

naszej redakcji utrwalita

wizerunek pewnego loga.

Mowa tu o zapisanym piekng

czcionkq znaku francuskiej

firmy Jadis. Ci z Paristwa,

ktorzy byli uprzejmi

zapoznad sie z opisem

urzadzen tej firmy w

poprzednim numerze,

pamietaja zapewne nasze 6wczesne zachwyty. Zachwyty o
tyle usprawiedliwione, ze kwota przekraczajaca 74 000 zt
teoretycznie pozwala dobrej firmie stworzy¢ konstrukcje
majaca znakomite walory brzmieniowe. W praktyce Jadis
udalo sie to z nawiazka.

Tym razem przedstawiciel firmy Grobel Audio, pan
Sebastian Kienitz, ktérego wizerunek réwniez po ostatnich
testach mito zaczat sie kojarzy¢ w naszej zbiorowej pamigci
wzrokowej, dostarczyt do kolejnych testéw najmniejszy i
najtafiszy produkt Jadis - wzmacniacz Jadis Orchestra.
Orchestra bynajmniej nie wygladata na zbyt duza orkiestre w
poréwnaniu do poprzednio opisywanego giganta, w dodatku
otrzymalismy wersje podstawows. Wersja luksusowa, drozsza
0 2000 zt, ma inny typ lamp (KT 90), ozdobng ostone i zlote
tabliczki, tak charakterystyczne dla wszystkich wyrobéw tej
firmy. Dos¢ czestym zabiegiem stosowanym przez inne firmy
jest prezentowanie potencjalnym nabywcom modelu
zubozonego i maksymalnie taniego w stosunku do
zasadniczej produkcji. Nawet w salonie Mercedesa mozna
kupi¢ rower marki Mercedes. Od razu zadalem sobie
pytanie, czy Jadis Orchestra to atrapa wspaniatych,
luksusowych wzmacniaczy dla ubogich, czy wartoSciowe
urzadzenie, majace stanowic ,bliskie spotkanie” - pierwszy
kontakt z wyrobami firmy przy zachowaniu ich gtéwnych
cech i szlachetnos$ci. W koricu to gratka méce postawic sobie
w niewielkim pokoju urzadzenie z takim logiem. 7500 zt

nawet w warunkach polskich nie wydaje si¢ wydatkiem
abstrakcyjnym, a taki wzmacniacz o niew ielkiej mocy,
uzupetniony np. dobrymi monitorami, moze stanowic
prawdziwy ,wstep do raju”.
Na poczatku, jak zawsze
w przypadku wzmacniaczy
lampowych, diugie
oczekiwanie, az urzadzenie
osiggnie optymalne
parametry pracy. Tym razem
lampy grzaly si¢ od samego
rana, a sesja odstuchowa
miala sie¢ rozpocza¢ dopiero
0 godz. 13. Tutaj uwaga dla
uzytkownikéw: dobrze, gdy
w trakcie rozgrzewania
wzmacniacza od razu
wlaczamy niegtosno dosc¢
dynamiczng muzyke. Bardzo
lubi¢ brzmienie mocnych
zespolow rockowych
odtwarzane na
wzmacniaczach lampowych.
= Dla lampy jest to dos¢ dobry
sprawdzian, gdyz daje mozliwos¢ skutecznej oceny
mozliwosci dynamicznych, selektywnosci i kontroli basu, a
przy okazji potencjatu glosnosci.

Drodzy Paristwo, teraz juz moge powiedziec: Jadis
Orchestra to nie atrapa. Juz po pierwszych dzwigkach
odczulismy duza ulge. Wzmacniacz ma wyrazne cechy
brzmieniowe, charakterystyczne dla swoich starszych i
powazniejszych braci, i kazdy z latwoscig znajdzie to
powinowactwo. Wiasciwie tylko moja wrodzona

podejrzliwo$¢ pozwalata mi przypuszczad, ze firma o tak
bogatej tradycji i renomie mogtaby pozwoli¢ sobie na tani
chwyt marketingowy kosztem swoich klientéw. Kazdy
doswiadczony audiofil, gdy ma przed soba wzmacniacz
lampowy, z ktérym sie styka po raz pierwszy, mimo woli
spodziewa si¢ spotka¢ w nim wszystkie te stabosci i wady,
ktére kojarza si¢ wlasnie z konstrukcjami lampowymi.
Pragnatbym lansowa¢ w tym miejscu tezg, iz potoczne
wyobrazenie o wadach konstrukgji urzadzen lampowych
powstalo zapewne na skutek do$¢ powszechnego dostepu
do urzadzen tanich i przecigtnych. Analogicznie mogtaby u
stuchaczy tanich japorskich (i nie tylko) wzmacniaczy
powstac opinia, iZ wzmacniacz tranzystorowy nie ma np.
basu. Udane konstrukcje, starannie wykonane, osiagajg
poziom, ktéry wymyka sie schematycznym ocenom.
Decydujac si¢ na omawianie urzadzeri wysokiej i najwyzszej
klasy, zdaje sobie sprawe, iz niestety, wigkszos¢ urzadzen
istniejacych na rynku to sprzet tani, podlegajacy ogromnym
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znieksztalceniom automodulacyjnym (zjawisko opisane w tym numerze - w
artykule ,Idealny system audio”) i wykazujacy zespoly cech negatywnie
postrzeganych przez uzytkownikéw i kojarzonych najczesciej z typem
wzmacniacza (lampowy, tranzystorowy), a nie z cechami konkretnej
konstrukcji. Mozna przyjac rowniez takie zalozenie, ze im tansza i prostsza
konstrukcja, tym wigcej w niej wszelkiego rodzaju znieksztatceri dzwicku.
Stopieni redukgji znieksztalcen wszelkiego typu we wzmacniaczu
lampowych osigga si¢ r6znymi sposobami. Duza nadwyzka mocy zasilacza
ma tutaj ogromne znaczenie. Znieksztalcenia typu TIM decydujg o miekkim
lub twardym brzmieniu, tak wiec konstrukcja lampowa o tagodnym i
migkkim brzmieniu ma niekorzystny wskaznik tego typu znieksztalceri.
Pigkny obraz stereofoniczny mozna uzyska¢ m.in. dzieki mniejszym
znieksztalceniom fazowym itd. Decydujac sie na zakup wzmacniacza, nie
nalezy sie wiec kierowac uprzedzeniami, lecz ocena konkretnej konstrukgji.
Konstrukcja Orchestry jest wspaniatym kompromisem doswiadczonych
francuskich specjalistow. Uzylem tutaj swiadomie stowa ,kompromis”, gdyz
po prostu jest fizyczng niemozliwoscig uzyskanie za taka kwote jakosci
urzadzenia referencyjnego. Trudno pisa¢ superlatywy o jakimkolwiek
urzadzeniu wyposazonym w stosunkowo niewielki zasilacz, gdyz
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wzmacniacz jest uzalezniony od
zastosowanego zasilania, a dalej zwigzane jest
to bezposrednio z kosztami jego
wytworzenia. Zazwyczaj oczekujac duzej
wartosci mocy od urzadzenia, skazujemy si¢
jednoczesnie na potezng dawke
znieksztalcen, gdy nasz wzmacniacz
wyposazony jest w nieduzy zasilacz.
Pobiezna ocena ,na oko” moze najszybciej
sugerowac spodziewana jakos¢ dzwieku.
Wydaje mi sie, ze w przypadku Orchestry,
przy zasilaniu adekwatnym do ceny,
uzyskano bardzo frapujace rezultaty. Ocena
odstuchowa wskazuje na uzyskanie
stosunkowo niskiego poziomu znieksztalceri
dynamicznych. Kontrola basu jest poprawna -
zachowuje on niezbedng konturowos¢ dla
stworzenia interesujgcej selektywnosci
gestych pasazy rytmicznych.

Wiaczenie ptyty Joshuy Bella z orkiestrg
Davida Zinmana spowodowato tylko jedna
reakcje - usiadlem wygodnie w fotelu i
pozwolilem ogarng¢ si¢ urokowi muzyki.
Polecam Paristwu przy okazji interesujaca
plyte znakomitej Carmen Lundy ,Self
Portrait”, nota bene nagranej w procesie
XRCD (20 bit, 128 over-sampling, dynamika
108 dB, -96 dB THD) - muzyka z tej plyty
niezmiennie wplywa na mnie relaksujaco.
Jadis Orchestra i tym razem pokazata swoj
nieodparty urok, przestrzeni pozostala
znakomita, co z calg premedytacjg Swiadomie
uzyskalem, podmieniajac interkonekty
Kimber Kable na van den Hul The Second.
Przy okazji - kable te ceng i jakoscig bardzo
pasuja do ,Orkiestry”.

Sa takie urzadzenia, a Jadis do nich
nalezy, przy ktérych opisywanie
poszczegolnych zakreséw pasma
akustycznego, dynamiki, transjentéw,
sybilantéw, alikwotéw, TIM-6w, THD itp.
traci zwykle znaczenie. Sa takie urzadzenia,
ktérych uzytkowanie zwigzane jest po prostu
z doznawaniem przyjemnosci. Przypuszczam,
ze trudno bedzie w tym przedziale cenowym
znalez¢ podobna ,przyjemnosc”.

Przygoda rozpoczeta z urzadzeniami
firmy Jadis dostarcza nam ciagle wielu atrakcji

a wiec nie wypada podjac innej
decyzji, jak umowic sie na kolejne spotkanie.
W nastepnym numerze przedstawie Paristwu
glosniki firmy Jadis, dedykowane
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integrowany wzmacniacz lampowy
Jadis Orchestra prezentuje si¢
bardzo elegancko - zamknigto go W
chromowanej obudowie z drewnianymi
Sciankami bocznymi, a z przodu

umieszczono charakterystyczng ztocona

plytke z nazwa producenta, na ktorej z

kolei umieszczono z lewej strony diode
(wskaznik zasilania) i glowny wylacznik,
natomiast z prawej trzy galki z toczone

10siadzy ulatory balansu, glosnosci i

wyboru Zrédla sygnatu. Ponad obudowe
wystaje szes¢ lamp, cztery kondensatory
elektrolityczne oraz trzy spore
transformato

Na tylnej Sciance umieszczono piec
kompletéw ztoconych wejs¢ typu cinch
dla poszczegolnych Zrodet sygnatu oraz

jeden komplet gniazd tego typu dla

wyijscia magnetofonowego. Posrodku
zamontowano zaciski do podlaczenia
kolumn, réwniez w szlachetnym kolorz
awej stronie znajdziemy
a stale przewod zasilajgcy
znikow

Obstuga wzmacniacza jest bardzo
prosta, a najbardziej ,zaawansowang”
funkcja jest mozliwos¢ wyboru Zrodia
sygnalu, wiec poradzi sobie z nim kazdy

Urzadzenie wazy dwadziescia
kilogramow i ma niezbyt duze rozmiary

(53x27x20 cm).
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C hassis wzmacniacza zintegrowanego
Jadis Orchestra wykonano z nierdzewnej
stali. Lampy s4 umieszczone w ceramicznych
podstawkach ze ztoconymi stykami.
W stopniu wyjsciowym pracujg w ukladzie
push-pull dwie pentody EL 34, dzigki czemu
uzyskano 40 W mocy. S3 one sterowane przez
podwéijng triode ECC 83 (12AX7). Lampy
wyprodukowal rosyjski Sovtek. Wzmacniacz
moze sterowac obcigzeniem w granicach
1...16 omow.

Zasilacz jest umieszczony na niewielkiej
plytce drukowanej. W prostowniku uzyto
powszechnie spotykanych diod
potprzewodnikowych 1N4007. Napigcie

filtruja cztery kondensatory elektrolityczne

Matsushita 470 pF/450 V, widoczne na
zewnatrz obudowy. W srodku umieszczono
jeszcze kondensator firmy Nichicon. Na plytce
drukowanej umieszczono takze pie¢ gniazd
wejsciowych, gniazdo do nagrywania oraz
przelacznik wejsc. Plytka ta znajduje sie z tyh
wzmacniacza, aby jak najbardziej skréci¢
droge sygnatu z gniazd do przelgcznika. Ze
wzgledu na duza odlegltos¢ od plyty czotowej
gatke przelaczajaca przediuzono dtugim
pretem. Stad sygnat jest prowadzony
przewodami ekranowanymi do ptytki
umieszczonej z przodu wzmacniacza, a
zawierajacej potencjometry regulaciji sity gtosu
i balansu - s3 to niebieskie potencjometry

Alpsa. Pozostala czes¢ uktadu jest wykonana
metoda montazu przestrzennego. Sygnat z
plytek biegnie przewodami ekranowanymi
poprzez kondensatory do lamp. Elementy sa
bezposrednio lutowane do gniazd i grubych,
golych przewodéw miedzianych (solid core).
W ukladzie wystepuje kilka potencjometrow
montazowych, stuzgcych do kalibracji
spoczynkowych punktéw pracy uktadu.

We wzmacniaczu uzyto sprzegajacych
kondensatoréw firmy Icel, a takze
metalizowanych opornikéw réznej mocy.
Transformatory s3 podiaczone grubymi
linkami miedzianymi. Kabel sieciowy
umieszczono na stale, nie istnieje wiec,
niestety, prosta mozliwos¢ jego wymiany, co
dla wielu audiofiléw lubigcych eksperymenty
bedzie niemitym zaskoczeniem. Zasilanie
sieciowe jest blokowane kondensatorem

przeciwzakléceniowym firmy Rifa.
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